
      Sistem de distributie a aerului cu 
Tubulatura flexibila HDPE si accesorii
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Exemple de lucrari executate cu tubulatura flexibila antibacteriana HDPE

Opava - Vávrovice

Opava - Jaktař

Opava - Vávrovice

 Opava - Stěbořice 
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Tuburile flexibile antibacteriene HDPE-A sunt concepute pentru sistemele de distribu ie a 
aerului, inclusiv pentru sistemele de ventila ie cu recuperare de căldură. Pere ii interiori ai 
tubulaturii  au la bază un strat care este tratat antibacterian i antifungic, asigurând protec ie 
împotriva bacteriilor si mucegaiului. Tuburile, cu lungimea de 50 metri liniari, sunt înfă urate 
în colaci, iar cele 2 capete sunt obturate cu câte un capac, pentru a preveni pătrunderea 
particulelor de praf în interior. 

Stratul antibacterian al tubulaturii, neted pe interior, asigură o circula ie perfectă a 
aerului cu pierderi reduse de presiune.

Tuburile sunt produse în concordan ă cu ČSN EN 61386-24, fiind testate în conformitate cu 
standardul ČSN EN ISO 846:98, metodele A,C precum i testul privind rezisten a la 
compresiune la 450 N / 200 mm.

mm

diametru 
exterior

mm

diametru
interior

m

raza de 
îndoire

63 51 0,26

75 61 0,29

90 75 0,33

160 136 0,43

lungime 
tub / colac

50

50

50

50

200 171 0,50 25

m

Material
·
·

Peretele exterior al tuburilor este realizat din polietilenă de înaltă densitate (HDPE).

Culoare tub
·
·

· 

·
·

Ambalare
· Fiecare colac este invelit intr-o folie de protec ie.

Manevrare
· Greutatea scăzută a tuburilor antibacteriene HDPE permit transportarea u oară, precum i 

instalarea simplă a acestora.

Transport
· La încărcare/descărcare este esen ială prevenirea oricăror deteriorări mecanice ale 

tuburilor flexibile.

Depozitare
· Colacii se depoziteză în pozi ie orizontală pâna la 2 metri înăl ime, doar pentru o perioadă 

scurtă de timp (max. 3 luni).

· Tuburile nu se depozitează sub inciden ă directă a razelor solare.
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Diagrama pierderilor de presiune / 1m

3Debit volumetric (m /h)

Sistem de distribu ie a aerului cu tubulatură flexibilă antibacteriană HDPE

2

Peretele interior al tuburilor cu diametrul de 75-200 mm, este realizat din HDPE cu aditivi 

Perete interior - alb sau gri.

Perete exterior - albastru sau verde.

Regim temperaturi

Temperatură de instalare: de la -5 C la +50 C.

Temperatură de depozitare: de la -40 C la +60 C.

Temperatură de operare: de la -20 C la +50 C.

0 0

0 0

0 0

l

antibacterieni i antifungici, iar cel al tuburilor cu diametrul de 63 mm, din polietilenă de 

joasă densitate (LDPE) cu aditivi antibacterieni i antifungici.



Plenum plat racord valva PLO-75-1x/2x/3x
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  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (1x75) 21 26 32

3
  Volum m /h (2x75) 42 52 64

3
Volum m /h (3x75) 63 78 96

Material: O el galvanizat

PLO-L-75-1x/2x/3xPlenum plat racord valva

cod A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

L
[mm]

d1
[mm]

n
[nr.]

d2
[mm]

   PLO-75-1 180 200 90 60 80 1 61-63

   PLO-75-2 180 200 90 60 125 2 61-63

   PLO-75-3 180 300 90 60 125 3 61-63

cod A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

L
[mm]

d1
[mm]

n
[nr.]

d2
[mm]

   PLO-L-75-1 180 200 90 320 80 1 61-63

   PLO-L-75-2 180 200 90 320 125 2 61-63

   PLO-L-75-3 180 300 90 320 125 3 61-63

A

B

d1

L C

nx
d2

  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (1x75) 21 26 32

3
  Volum m /h (2x75) 42 52 64

3
Volum m /h (3x75) 63 78 96

Material: O el galvanizat

Material: O el galvanizat
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L
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d1

C

cod A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

L
[mm]

d1
[mm]

n
[nr.]

d2
[mm]

   PLO-PL-75-2 180 200 90 320 2 61-63

   PLO-PL-75-3 180 300 90 320 125 3 61-63

125

Plenum axial racord valva PLO-PL-75-2x/3x

  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (2x75) 42 52 64

3
  Volum m /h (3x75) 63 78 96

A

B

d1

L C

nx
d2



Distribuitor plat KL-8x75/160

  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (8x75) 168 208 256
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Material: O el galvanizat
Componente:

Strat tehnic izolator pe interior, tratat 
antibacterian i antifungic

Inel etan are - DN 160
Prinderi metalice
Elemente de fixare ale tubului
8 Inele etan are (garnituri) - DN 75·

·

Distribuitor plat KL-12x75/160

  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (12x75) 252 312 384

60Ø 160
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·

Material: O el galvanizat
Componente:

Strat tehnic izolator pe interior, tratat 
antibacterian i antifungic

Inel etan are - DN 160
Prinderi metalice
Elemente de fixare ale tubului
12 Inele etan are (garnituri) - DN 75

··

·
·

Distribuitor plat KL-14x75/160

  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (14x75) 294 364 448
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Material: O el galvanizat
Componente:

Strat tehnic izolator pe interior, tratat 
antibacterian i antifungic

Inel etan are - DN 160
Prinderi metalice
Elemente de fixare ale tubului
14 Inele etan are (garnituri) - DN 75

·

·
·

·

·

·

·



Distribuitor axialRT2R-12x75/160

  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (12x75) 252 312 384
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Material: O el galvanizat
Componente:

Strat tehnic izolator pe interior, tratat 
antibacterian i antifungic

Inel etan are - DN 160
Prinderi metalice
Elemente de fixare ale tubului
12 Inele etan are (garnituri) - DN 75
U i ă revizie

·

·

·

·
·

RT2R-10x75/160 Distribuitor axial

RT2R-8x75/160 Distribuitor axial

  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (10x75) 210 263 316

  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (8x75) 168 208 256

Material: O el galvanizat
Componente:

Strat tehnic izolator pe interior, tratat 
antibacterian i antifungic

Inel etan are - DN 160
Prinderi metalice
Elemente de fixare ale tubului
8 Inele etan are (garnituri) - DN 75
U i ă revizie

Material: O el galvanizat
Componente:

Strat tehnic izolator pe interior, tratat 
antibacterian i antifungic

Inel etan are - DN 160
Prinderi metalice
Elemente de fixare ale tubului
10 Inele etan are (garnituri) - DN 75
U i ă revizie

·

·

·
·
·
·

·

·
·
·
·
·
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Plenum plat racord valva PLO-90-1x/2x/3x

·

  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (1x90) 32 40 48

3
  Volum m /h (2x90) 64 80 96

3
Volum m /h (3x90) 96 120 144

Material: O el galvanizat

PLO-L-90-1x/2x/3xPlenum plat racord valva

cod A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

L
[mm]

d1
[mm]

n
[nr.]

d2
[mm]

   PLO-90-1 200 240 110 60 100 1 90

   PLO-90-2 200 240 110 60 125 2 90

   PLO-90-3 200 360 110 60 125 3 90

cod A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

L
[mm]

d1
[mm]

n
[nr.]

d2
[mm]

   PLO-L-90-1 200 240 110 320 100 1 75

   PLO-L-90-2 200 240 110 320 125 2 75

   PLO-L-90-3 200 360 110 320 125 3 75

  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (1x90) 32 40 48

3
  Volum m /h (2x90) 64 80 96

3
Volum m /h (3x90) 96 120 144

Material: O el galvanizat

Material: O el galvanizat
cod A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
L

[mm]
d1

[mm]
n

[nr.]
d2

[mm]

   PLO-PL-90-2 200 240 110 320 2 75

   PLO-PL-90-3 200 360 110 320 125 3 75

125

Plenum axial racord valva PLO-PL-90-2x/3x

  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (2x90) 64 80 96

3
  Volum m /h (3x90) 96 120 144
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Distribuitor plat KL-8x90/160

  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (8x90) 256 320 384

447

12
0

Ø
90
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Ø
160

70

240

·

Material: O el galvanizat
Componente:

Strat tehnic izolator pe interior, tratat 
antibacterian i antifungic

Inel etan are - DN 160
Prinderi metalice
Elemente de fixare ale tubului
8 Inele etan are (garnituri) - DN 90

·

·

·

·

Distribuitor plat KLQ-12x90/160

  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (12x90) 384 480 576
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Material: O el galvanizat
Componente:

Strat tehnic izolator pe interior, tratat 
antibacterian i antifungic

Inel etan are - DN 160
Prinderi metalice
Elemente de fixare ale tubului
12 Inele etan are (garnituri) - DN 90

·

·

·

·

Distribuitor axialRT2R-6x90/160

  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (6x90) 192 240 288

320
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Ø
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Ø
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·

Material: O el galvanizat
Componente:

Strat tehnic izolator pe interior, tratat 
antibacterian i antifungic

Inel etan are - DN 160
Prinderi metalice
Elemente de fixare ale tubului
6 Inele etan are (garnituri) - DN 90
U i ă revizie

·

·

·

·
·
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Distribuitor axialRT2R-10x90/200

  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (10x90) 320 400 480

Distribuitor axialRT3R-15x90/200

  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (15x90) 480 600 720
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Ø200
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Material: O el galvanizat
Componente:

Strat tehnic izolator pe interior, tratat 
antibacterian i antifungic

Inel etan are - DN 160
Prinderi metalice
Elemente de fixare ale tubului
10 Inele etan are (garnituri) - DN 90
U i ă revizie

·

·

··
·
·

Distribuitor axialRT2R-12x90/200

  Viteza fluxului de aer m/s 2 2,5 3

3
  Volum m /h (12x90) 384 480 576
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Material: O el galvanizat
Componente:

Strat tehnic izolator pe interior, tratat 
antibacterian i antifungic

Inel etan are - DN 200
Prinderi metalice
Elemente de fixare ale tubului
12 Inele etan are (garnituri) - DN 90
U i ă revizie

·

·

·

·
·

·

Material: O el galvanizat
Componente:

Strat tehnic izolator pe interior, tratat 
antibacterian i antifungic

Inel etan are - DN 200
Prinderi metalice
Elemente de fixare ale tubului
15 Inele etan are (garnituri) - DN 90
U i ă revizie

·

·

·

·
·

Ø
160

Ø200



V
A

L
V

A
 U

N
I
V

E
R

S
A

L
A

 D
I
N

 S
T

I
C

L
A

Caracteristici: Pentru introducerea si extragerea aerului; Reglaj u or
  i rapid; Montare pe perete sau tavan 
Valva este alcatuită din:
   · corpul valvei - se conectează la sistemul de conducte cu ajutorul a 3
     arcuri metalice
   · partea frontală din sticlă - se cuplează la corpul valvei prin arcuri
Forma: patrată (CT) sau rotundă (KR)
Tip culoare: lucioasă (L), mată (M)

Valvă din sticlăSKVE

Cod

SKVE/100/CT 
sau KR/L sau M

SKVE/125/CT 
sau KR/L sau M

SKVE/160/CT 
sau KR/L sau M

Pentru 
conducta 

cu DN

Diametru
corp
mm

Diametru
exterior

mm

Lungime 
corp valva

 mm

Diametru partea 
frontala (sticla)

 mm

100

125

160

90

114

149

137,5

156

191

54

57

57

200

200

230

Culori lucioase (L)

Aluminium 9007

Anthracite 7016

Black 9005

Cooper Metal 9115

Red 1586

Taupe Metal 0627

Pearl 1013

White Pure 9003

White Soft 9010

Culori mate (M) 

Black 9005M

Brown 7013M

Red Terracotta 8815M

Silver Bronze 1002M

Silver 1004M

Silver Gray 1001M

White Pure 9003M

White Soft 9010M

Blue Shadow 7000

Brown 7013

Terracotta 8815

Silver Clear 1003M

Green Soft 8615M

Beige Warm 1015M

Anthracite 7016M



Difuzoare liniare de tip slot LDS-1/2-495/990

Cod
H

(mm)
L

(mm) Numar fante 

LDS-1-495 44 490 1

LDS-2-495 88 490 2

LDS-2-990 88 985 2

·

Material: Aluminiu
Finisaj standard: Alb - RAL 9016
Componente:
    2 Deflectoare reglabile pentru fiecare slot
    2 Șuruburi pentru fixare
·
·

Plenumuri pentru difuzoare liniare de tip slot
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Cod A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]]
nx Ød
[mm]

PR-LDS-1-495 490 200 45 2x63

PR-LDS-2-495 490 200 90 1x160

PR-LDS-2-990 985 200 90 1x160

PR-LDS-1-495 490 200 45 1x75

A

B
c

d

d
2+

20

Material: Oțel galvanizat
Finisaj standard: Nevopsit

În bază de comandă: 
Finisaj: Alb - RAL 9016
Izolație: 9 mm grosime

PR-LDS-1/2-495/990

Grila aspiratie/refulare dubla deflexie, plenum racord grila SHR-1-1-1-200/300-100

PLO-MOV-75-2/3
Material: Oțel galvanizat
Finisaj standard: Alb - RAL 9016
Componente:

 2 Rânduri de lamele reglabile
          individual
  Sistem de prindere cu arcuri

·

·

Material: Oțel galvanizat
Disponibil cu 2 sau 3 
racorduri pentru tubul 
HDPE-A-75
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Atenuator de zgomot circular

Valvă refulare

Ød

ØA

-
+

12

ØDnom

(mm)
ØA 

(mm)

80 115

100 137

125 164

160 212

200 248

Material: O el
Finisaj standard: Alb - RAL 9016 sau RAL 9010

Valvă aspirație

Ød

ØA

-
+

12
ØDnom

(mm)
ØA 

(mm)

80 115

100 137

125 164

160 212

200 248

Material: O el
Finisaj standard: Alb - RAL 9016 sau RAL 9010

Adaptor 90 grade racord valvă DN125

12
3 

/ 1
39

Ø 75 / 90

Ø125
·
·

Capac DN 125

Instalare: Gips-carton cu bariera de vapori
Material: PP
Componente:

Șuruburi fixare
Inel etan are - DN 75 / 90

·

Ød1 (mm) ØD (mm)

80 180

100 200

125 224

160 250

200 300

250 355

300

500

600

900

1000

L (mm)

·

Material fonoabsorbant: Vată minerală
Carcasă exterioară:

2 reducții cu garnituri
·  Tub spiro
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Conectori clapetă, capace, conectori, inele etan are (garnituri), coturi, garnituri termice

75 90

Cod UST-75  UST-90

Diametru tub (DN)

Garnitură termică

- Pentru conectarea 
  tuburilor la distributor
- Lungime 1000 mm
- Se ac ionează cu un pistol cu aer cald

Diametru tub (DN) 75 90

Cod BP-75 BP-90

Cot 90 grade

Material: O el galvanizat

Diametru tub (DN) 75 90

Cod DAT-75 DAT-90

Conector clapetă închidere

Diametru tub (DN) 75 90

Cod KP-75 KP-90

Cot 90 grade

Material: Plastic
Componente: 
- 2 inele etan are
- 4 elemente de fixare ale tubului

Diametru tub (DN) 75 90

Cod CS-75 CS-90

75 90

Cod MSF-75 MSF-90

Diametru tub (DN) 75 90

Order code CF-75 CF-90

Diametru tub (DN) 75 90

Cod USZ-75 USZ-90

Capac tub

Material: PVC

Diametru tub (DN)

Conector tub flexibil

Material: PP

Cod

Capac distribuitor

Material: PVC

Inel tan are (garnitură cauciuc)

Material: EPDM

Bandă adezivă aluminată

Order code ALU-50Cod

Clapeta este dotată cu garnitură, ceea ce 
permite oprirea fluxului de aer pe traseu

Diametru tub (DN) 75 90

Cod DAS-75 DAS-90

Conector clapetă reglaj
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*De ex. Ulei de silicon, lichid de spălat etc.                                      A NU SE UTILIZA uleiuri, lubrifian i sau solven i pe bază de petrol..

Conectarea tubulaturii flexibile HDPE-A la distribuitoare/plenumuri

2) Se îmbracă garnitura după al doilea sau al treilea inel.1) Se taie tubul de lungime necesară.

3) Se aplică lubrifiant pe interiorul racordului plenumului.* 4) Se introduce capătul tubului în racord.

5) Se blochează tubul cu ajutorul celor 2 elemente de fixare. 5) Se corectează pozi ia tubului.

5) Se izolează locul de îmbinare cu bandă adezivă   
aluminată

5) Se recomandă ca racordurile neutilizate ale 
distribuitoarelor să fie securizate suplimentar cu bandă 
adezivă.



.

2) Se pozitionează inelul de etan are al cotului in spa iul 
dintre primele 2 inele ale  tubului.

3) Se apasă inelul de etan are pe tot perimetrul. 4) Pozi ia corectă a inelului.

5)  Se aplică lubrifiant pe interiorul cotului.* 6) Se introduce tubul sub unghi maxim, iar cotul se rote te 
u or până când tubul ajunge la capăt.

7) Se fixeaza tubul cu ajutorul celor 2 elemente de fixare, care 
vor fi introduse până la maxim.

8) Pozi ia corectă a elementelor de fixare. Pentru celălalt 
capăt al cotului se procedează similar

1) Se taie tubul, taietura realizându-se in spa iul dintre inele. 

*De ex. Ulei de silicon, lichid de spălat etc.                                      A NU SE UTILIZA uleiuri, lubrifian i sau solven i pe bază de petrol.

Îmbinarea coturilor din plastic, KP-75 i KP-90, cu tubulatura antibacteriana HDPE
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Exemple de lucrări realizate cu tubulatură flexibilă antibacteriană
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· viteză sporită i simplitate la montare

· adaptabilitate la tipul de instala ie

· flexibilitate ridicată men inând durabilitatea mecanică

· greutate mică

· modificare u oară a lungimii tubului

· pe interior, tuburile sunt tratate antibacterian i antifungic 

· pre  scăzut în compara ie cu alt tip de sistem de distribu ie al aerului

· distribu ie uniformă a aerului

· pierderi de presiune reduse

· sunt incluse garnituri pentru conectarea tuburilor la distribuitoare 

· pierderi de materiale foarte reduse, tuburile rămase putând fi conectate între ele 

· pe trasee mai lungi de 15 m este necesar să fie verificată presiunea

· conexiunea dintre distribuitoare i tuburi se securizează suplimentar cu bandă adezivă aluminată

· viteza fluxului de aer recomandată este de pâna la 3 m/s 

· după montare i până la func ionare, capetele tuburilor se obturează cu capace, pentru a preveni

pătrunderea prafului

·  proiectul i instala ia se realizează în concordan ă cu standardele existente 

· distan a maximă dintre benzile de ancorare la instalarea sub tavan nu trebuie să depă ească 1000 mm

· evacuarea condensului atunci când se distribuie aer cu umiditate ridicată, trebuie solu ionată 

· izolarea tubului:

a) dacă conducta este folosită pentru a transporta aer răcit i duce într-o cameră caldă

   b) dacă conducta trece printr-un spa iu cu o temperatură mai mică decât temperatura aerului 
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Recomandări:

DEBITE ALE AERULUI

AVANTAJE ALE UTILIZĂRII TUBULATURII FLEXIBILE HDPE-A I ACCESORIILOR:

AV
AN

TA
JE 

AL
E U

TIL
IZĂ

RII
 TU

BU
LA

TU
RII

 FL
EX

IBI
LE 

HD
PE

-A 
& A

CC
ES

OR
IIL

OR
Viteza fluxului de aer 2 m/s

21,0 
3

m /h

Debit aer / HDPE-A 75 

42,0 3m /h

63,0 3m /h

2,5 m/s

26,3 
3

m /h

52,6 3m /h

78,9 3m /h

3 m/s

31,6 
3

m /h

63,2 3m /h

94,8 3m /h

Viteza fluxului de aer 2 m/s

31,8 3m /h

Debit aer / HDPE-A 90

63,6 
3

m /h

95,4 3m /h

2,5 m/s

39,8 3m /h

79,6 
3

m /h

119,4 3m /h

3 m/s

47,7 3m /h

95,4 
3

m /h

143,1 3m /h

transportat (conductivitatea termică a tubului este de aprox. 0.28-0.30 W/mK, iar rezisten a 

termică este de aprox. 0.034-0.040 m K/W)
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